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COMP. 03
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE JARDIM, 0,50X0,30X0,075 M, COM ARGAMASSA 1:3, 

INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS
M 21 35,67

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0 19,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0 16,51

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,000655 0 471,31

COTAÇÃO C3 MEIO FIO DE JARDIM (0,50X0,30X0,075 M) METRO 1 21 21

COMP. 06
RAMPA PNE EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA 6 CM, LARGURA 1,5 M, 

TELA DE AÇO CA60 DE DIÂMETRO 5 MM E ESPAÇAMENTO DA MALHA 10X10 CM - TIPO 05
UNIDADE 0 115,82

SINAPI-I 4517

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO M     0,9113 0 1,24

SINAPI-I 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2    1,9698 0 21,02

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1354 0 19,84

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2217 0 19,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,357 0 16,51

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,1278 0 324,77

SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2    0,54 0 31,74

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,00354 0 471,31

COMP. 10 SAÍDA D'ÁGUA SOBRE DRENAGEM UNIDADE 0 474,7

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    6,48 0 5,05

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    140 0 0,33

SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2    0,2 0 31,74

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0425 0 471,31

SINAPI-I 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2    0,92 0 21,02

SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,307 0 258,5

SINAPI-I 4509

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO M     4,7 0 1,89

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,123 0 324,77

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0 19,84

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 0 19,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 0 16,51

SINAPI 94269

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

AF_06/2016 M 1 0 49,48

COMP. 11 SAÍDA D'ÁGUA AFASTADA DA DRENAGEM UNIDADE 0 526,51

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    6,48 0 5,05

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    3,43 0 5,05

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,15 0 11,68

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    140 0 0,33

SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2    0,2 0 31,74

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0425 0 471,31

SINAPI-I 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2    0,92 0 21,02

SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,307 0 258,5

SINAPI-I 4509

TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO M     4,7 0 1,89

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,2238 0 324,77

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0 19,84

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 0 19,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 0 16,51

SINAPI 94269

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. 

AF_06/2016 M 1 0 49,48

COMP. 12
PASSEIO EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 6 CM, COM PISO TÁTIL, CONFORME DETALHE EM 

PROJETO
M/LINEAR 0 87,19

SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2    0,2 0 31,74

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 1,3 0 54,62

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,15525 0 44,86

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1755 0 16,51

COMP. 13 COLOCAÇÃO DE MEIA CANA 400 MM EM SARJETA EXISTENTE, INCLUSIVE REJUNNTAMENTO M 0 35,66

SINAPI-I 10542 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL M     1 0 22,82

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,0022 0 60

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,22 0 0,55

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 0 16,51

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 0 19,99

COMP. 14
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURALDE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6CM, INCLUSIVE PISOS TÁTEIS
M2 0 50,4

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,0465 0 44,86

SINAPI-I 36155

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2    1,0487000 0 31,74

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 0 18,67

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975000 0 16,51

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0041000 0 7,77

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1947000 0 0,53

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483000 0 17,39

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504000 0 0,69
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