ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE COTIPORA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Recapeamento Asfaltico

LOCAL: Rua Silveira Martins e trecho urbanizado da ERS

PROPRIETARIO: Municipio de Cotipora

RESP. TECNICA PELO PROJETO: Engenheira Civil Kéathia Benedetti | CREA RS201849

DESCRICAO GERAL DO SISTEMA VIARIO EXISTENTE E PROPOSTO

Atualmente a via possui pavimentagdo com tratamento superficial, em avancado nivel de deterioracéo
em alguns pontos e em nivel intermediério em outros. O trecho no entorno da Rua Verandpolis e Praca
Brasil-Italia, possui pavimentacdo em paralelepipedos. Pretende-se com este projeto, realizar obras
recapeamento em CBUQ, bem como a execugdo de faixas de pedestres elevadas, execugdo de

rotatoria, sinalizacdo vertical e horizontal.

1. DISPOSICOES GERAIS
1.1. A obra

Presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que presidirdo o

desenvolvimento da obra de recapeamento do trecho urbanizado da ERS359e Rua Silveira Martins.
A visita técnica devera ser agendada com 1 dia util de antecedéncia, devendo ser acompanhada

pelo responsavel técnico da Empresa Licitante.

1.2.  Definiges

Para maior clareza, as expressdes abaixo mencionadas terdo 0s seguintes significados,
ressalvando 0s casos em que 0s proprios textos exigem outra interpretacao:

CONTRATANTE - indica a entidade contratante dos servigos, no caso, 0 Municipio de
Cotiporg;

CONTRATADA - indica a empresa responsavel pela execucao dos servicos, designada para a
execucéo da obra;

FISCALIZACAO - indica o Fiscal ou Comissdo de FISCALIZACAO, designado pelo

Municipio de Cotipora.
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1.3. Normas, omissdes e divergéncias

1.3.1. Normas

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para drenagem, pavimentacdo e
sinalizagdo de vias, bem como normativas do DAER/RS e DNIT, Leis/Decretos Municipais e
Estaduais, e do que esta explicitamente indicado nos projetos, o servico também devera obedecer as
especificagdes do presente Caderno.

1.3.2. Omissdes

Em caso de dlvida ou omissdes, sera atribuicdo da FISCALIZACAO fixar o que julgar
indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos para
pavimentacOes, ditadas pela ABNT, DAER/RS, DNIT e pela legislacdo vigente.

1.3.3. Divergéncias:

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras.

No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste Caderno vale o que estiver

especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO

2.1.  Generalidades

Os servicos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados, desde os
servicos preliminares até a limpeza e entrega da obra, com todos 0s servigos executados e em perfeito
e completo funcionamento.

Antes do inicio das obras, devera ser entregue & FISCALIZACAO ART de execucéo da obra,
bem como toda a documentacéao elencada no Contrato de Prestacdo de Servigos.

Para a execucdo da obra, devera ser tomado como base o cronograma fisico-financeiro. Ja
estdo computados no prazo estipulado pelo cronograma fisico-financeiro, a dificuldade de desenvolver
as atividades devido ao trénsito local e acesso as moradias. Portanto, a CONTRATADA devera
dimensionar sua(s) equipe(s) para garantir a execugédo da obra no prazo estipulado, devendo computar
o trabalho em turnos variados, finais de semana e feriados. Os profissionais credenciados para
dirigirem os trabalhos por parte da CONTRATADA deverdo dar total assisténcia a obra, devendo se
fazer presentes em todas as etapas da execucdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela
FISCALIZACAO, assim como realizar a compatibilizagdo in loco, observar e prever eventuais
problemas, sendo sempre recomendavel que eles apresentem a FISCALIZACAO os problemas

constatados por escrito, juntamente com possiveis solucdes.
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Todas as ordens de servico ou comunicacdes da FISCALIZACAO a Contratada, ou vice-
versa, como alteracdes de materiais, adicdo ou supressdo de servicos, serdo transmitidas por escrito, e
somente assim produzirdo seus efeitos. Para tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra, cujas folhas
deverdo apresentar-se em trés vias, em modelo fornecido pela CONTRATADA, sendo submetido a
apreciacdo da FISCALIZACAO. Este livro devera ser armazenado permanentemente na obra,
juntamente com um jogo completo de coOpias dos projetos, anotagdes de responsabilidade técnica,
detalhes, especificagdes técnicas, edital, contrato e cronograma fisico-financeiro, atualizados.

Todo e qualquer e-mail enviado pela FISCALIZACAO a CONTRATADA devera ser
respondido em até 2 (dois) dias Uteis.

Qualquer alteracdo ou inclusdo de servico, que venha acarretar custo paraa CONTRATANTE
somente sera aceito apds apresentacdo de orcamento, por meio escrito, sob pena de ndo aceitacdo do

servico em caso de desacordo.

2.2. Sequranca do Trabalho

Todo e qualquer servico realizado devera obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho — NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas a
Seguranca e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na
industria da construcdo). A FISCALIZACAO poderé paralisar a obra se a empresa CONTRATADA
ndo mantiver suas atividades dentro de padrGes de seguranca exigidos por lei.

Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos operarios
de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma regulamentadora do Ministério do
Trabalho, tais como: capacetes de seguranca, protetores faciais, éculos de seguranca contra impactos,
luvas e mangas de protecdo, botas de borrachas, calcados de couro, cintos de seguranca, mascaras,

avental de raspa de couro e outros que se fizerem necessarios.

2.3.  Responsabilidades da CONTRATADA
2.3.1. Efetuar o planejamento da obra como um todo, fornecendo a FISCALIZACAO o

cronograma fisico-financeiro geral e semanal dos servicos a serem executados;
2.3.2. Executar de todos os servi¢os descritos e mencionados nas especificacbes e 0s
constantes dos desenhos dos projetos, bem como providenciar todo o material, mdo de obra e

equipamentos para execucao ou aplicacdo na obra;
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2.3.3. Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da FISCALIZACAO, nio
sendo admitidas quaisquer alteracfes ou modificagdes do que estiver determinado pelas especificacbes
e/ou projetos.

2.3.4. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em
inspecéo pela FISCALIZACAO;

2.3.5. Desfazer ou corrigir os servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mao de obra envolvidas;

2.3.6. Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da FISCALIZACAO, baseadas nas
especificagdes, projeto e regras técnicas;

2.3.7. Realizar, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instalacdo
ou materiais, apresentando os resultados a FISCALIZACAO;

2.3.9. Todo o entulho e materiais retirados proveniente dos servigos de remogao, bem como
aqueles que venham a se acumular durante a execucdo da obra, serdo transportados pela
CONTRATADA para local indicado pela FISCALIZACAO.

2.3.10. Providenciar placa de obra com os dados exigidos pelo Ministério das Cidades.

2.3.11. Manter no local da obra, conjunto de projetos na escala indicada, além do memorial
descritivo, ART ou RRT de execugdo, planilha orcamentéria e cronograma fisico-financeiro, sempre
disponiveis para a consulta da FISCALIZACAO.

2.3.14. Manter a obra limpa, causando 0 minimo de transtornos possiveis, tais como barulhos,
poeiras, etc. Caso seja necessario o bloqueio total do transito local, este deve ser ter aviso prévio e ser
autorizado pela FISCALIZACAO. Vale ressaltar que, caso a CONTRATANTE solicite a paralisacio

de algum servico por motivos diversos, a mesma deve ser feita imediatamente.

2.4.  Responsabilidades da FISCALIZACAO

2.4.1. Exercer todos os atos necessarios a verificagdo do cumprimento do Contrato, dos

projetos e das especificagdes, tendo livre acesso a todas as partes do “canteiro” da obra.

2.4.2. Sustar qualquer servi¢o que ndo esteja sendo executado na conformidade das Normas
cabiveis e dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem contra a seguranca;

2.4.3. Nao permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacdes, sem prévia justificativa
técnica por parte da CONTRATADA & FISCALIZACAO, cuja autorizagdo ou nio, sera feita também
por escrito por meio da FISCALIZACAO;

2.4.4. Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos;

2.45. Registrar as irregularidades ou falhas que encontrar na execugéo das obras e servicos;
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2.4.6. Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas;
2.4.7. O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,

adiante neste Caderno, Edital e Contrato.

3. PROJETOS

Buscou-se nos projetos, as definigbes e detalnamentos dos servigos a serem executados, bem
como detalhamentos necessarios, para a correta execucgao da obra.

Fica a cargo da EMPREITEIRA manter as versdes impressas sempre atualizadas desses
projetos no canteiro das obras, sendo assim responsavel por todos os custos relativos a impressao dos

mesmos.

3.1 Quando da emissdo da Ordem de |Inicio, serd agendada reunido entre a
CONTRATADA, a FISCALIZACAO e demais servidores, para dirimir e esclarecer quaisquer davidas
que possam surgir na execucdo dos mesmos, bem como analisar o planejamento da obra proposto pela
CONTRATADA. Nesta reunido, a ser realizada pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de
Cotipord, devem se fazer presentes obrigatoriamente, os responsaveis pela execugéo da obra.

3.2. Ao término da obra, fica a encargo da CONTRATADA entregar a FISCALIZAC;AO,
em midia digital, o projeto arquitetonico atualizado com todas as cotas revisadas, medidas no local,

contendo ainda as alterages que se mostraram necessarias durante a execucao — As Built.

4. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Abaixo, a relagdo dos servicos a serem executados, com as devidas especificacdes:

4.1. Pavimentacdo

4.1.1. Pintura de ligacao
Os servicos deste item serdo executados pela empresa contratada para execucao das obras.
Sera aplicada pintura de ligacdo em todo o trecho a ser recapeado. Nas areas onde havera
reperfilamento ou faixas elevadas sera executada outra pintura de ligacdo para unido das camadas.
A Pintura de ligacdo consiste na aplicagdo de uma pintura de material betuminoso sobre a
superficie existente, antes da execucgdo do revestimento, objetivando promover a aderéncia entre este

revestimento e a camada subjacente.
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Inicialmente, a superficie a receber a pintura de ligacdo deve ser submetida a processo de
varredura, destinado a eliminagcdo do po6 e de qualquer material solto existente. Deve-se executar a
pintura de ligacdo em toda a largura da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la fechada ao
trénsito.

O material betuminoso a ser empregado neste Projeto de Engenharia serd a emulsdo asfaltica de
ruptura rapida do tipo RR-2C, diluido com agua na proporcéo de 1:1. Deverda ser feita a calibracéo
para a obtengdo da taxa de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique em torno de 0,3 mm (trés
décimos de milimetros).

O método executivo assim como a emulsdo asfaltica deverdo satisfazer as Especificacdes Gerais
DAER-ES-P 13/91 e DAER-ES-P 22/91, respectivamente.

A execucdo da pintura de ligacdo serd medida em metros quadrados de area executada, de
acordo com as larguras do projeto de pavimentacdo e medido de acordo com o prego unitario proposto
respectivamente para este servigo. O preco unitdrio deverd incluir todas as etapas, desde o
armazenamento, instalagdes e materiais necessarios ao cumprimento do servico, mdo de obra,

materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a execucao completa deste.

4.1.2. Concreto betuminoso usinado a quente

Os servicos deste item serdo executados pela empresa contratada para execugdo das obras.

O revestimento em concreto asfaltico (Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ) é
uma mistura flexivel, resultante de um processamento a quente, em uma usina apropriada (fixa ou
movel), de agregado mineral graduado, material de enchimento (“filler” se necessario) e cimento
asfaltico, espalhada e comprimida a quente.

A densidade de referéncia utilizada para célculo do transporte é de 2400 kg/m3.

A composi¢do de mistura devera satisfazer os requisitos da faixa B do DAER.

O trecho que atualmente possui pavimentacdo em paralelepipedos recebera uma camada de 2
cm de reperfilamento. Além disso, outro trecho, indicado em projeto, com elevada deteriorizagdo
também recebera camada de 2 cm de reperfilamento em CBUQ.

O recapeamento em CBUQ terd uma espessura final de 4,0 cm, ap6s a compactacdo. O
material ligante usado é o CAP 50/70, e os agregados serdo constituidos por material basaltico britado.

A execucdo do revestimento em CBUQ deverd ser executada por vibroacabadora,
compactacdo com rolo pneumatico e acabamento com rolo tipo TANDEM, propiciando um bom

acabamento de superficie.
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Os agregados que serdo utilizados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura
de agregado graudo e agregado miudo (ndo sera necesséria a adi¢do de filler). Os agregados graido e
midtdo serdo de pedra britada. O agregado gratdo é o material que fica retido na peneira n° 4 e o
agregado miudo é o material que passa na peneira n°® 4. Esses agregados deverdo estar limpos e isentos
de materiais decompostos, matéria organica e devem ser constituidos de fragmentos sdos e duraveis. A
mistura dos agregados para o concreto asfaltico deverd enquadrar-se em uma das faixas do Quadro I —
Especificacdo Geral DAER ES-P 16/91 e a mistura asfaltica devera consistir em uma mistura uniforme
dos agregados e do cimento asfaltico de acordo com a mesma especificacao.

Devera ser seguido a Especificacdo DAER-ES-P-16/91.

A execucdo do revestimento em concreto asfaltico serd quantificado e medido em toneladas
compactadas e segundo a secdo transversal do projeto de pavimentacdo de acordo com 0 preco
unitério proposto respectivamente para este servigo, o qual deverd incluir todas as etapas, desde o
armazenamento, instalagbes e materiais necessarios ao cumprimento de todo o servigo, agregados,
preparo da mistura, espalhamento e a compressdo da mistura, mao de obra e encargos, materiais,
ferramentas, equipamentos e eventuais relativos a este servigo. O transporte deverd ser medido

separado, em item com prego unitario proposto respectivamente para este servico.

4.1.3. Meio fio em concreto pré-moldado

Os meios fios serdo pré-moldados (ver detalhes em projeto) e deverdo obedecer a NBR 7193/82.
As pecas de meio fio que serdo colocadas entre a via e 0 passeio terdo dimensées de 100x15x13x30 cm,
sendo a altura do espelho visivel apds a pavimentacdo de 0,12 m. As pecas de meio fio de jardim terdo
dimensdo 50x30x7,5 cm. Antes do assentamento dos meios fios, a fiscalizacdo devera ser contatada
para efetuar a liberagdo do mesmo.

Todo o meio-fio devera ser rejuntado com argamassa de areia e cimento, com traco 1:3. O
escoramento do meio fio, caso necessario, serd executado com material de 12 categoria, compactando-o
manualmente ou mecanicamente e faz parte integrante do item de assentamento do meio fio.

A empresa vencedora do certame licitatorio sera responsavel pela execucdo deste item.

4.1.4. Pavimentacao de passeio publico com blocos de concreto intertravados
a) Escavacdo: deverd ser removido o solo do local até a profundidade de 15,00 cm abaixo
da altura que tera o meio fio.
b) Sub-leito:  primeiro, deve-se passar a placa vibratdria sobre o solo escavado,

assegurando-se de que ele ndo estd grudando a parte inferior da placa. Apds sobrepor uma camada,

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 — FONE (54)3446 2800 — CNPJ: 90.898.487/0001-64 www.cotipora.rs.gov.br-
CEP: 95.335-000 - COTIPORA/RS




12.05

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE COTIPORA

1982

COTIPORA

ndo superior a 5 cm, de solo para a compactacdo. Se o solo estiver seco, borrifar &gua com o aspersor
de jardim para facilitar a compactacdo. A base devera encerrar bem compactada e plana. Preparar todo
o confinamento necessario no perimetro, demarcando a é&rea através de meio-fio, vigas de
concreto/madeira ou acessorios de plastico. Observacdo: a declividade deve ser de 1,5 a 2%,
obrigatoriamente, na base.

C) Base: ser4 composta de uma camada minima de 4,00 cm de pd de brita, que devera
estar seco e livre de material organico. Com o auxilio de guias e réguas, se distribuird uniformemente
a camada de 4 cm de p6 de brita.

d) Bloco de concreto tipo PAVS: serdo do tipo holandés, de dimensbes 20x10x6 cm,
deverdo atender as especificacfes das NBR 9780 e 9781, ser regulares e uniformes, superficie plana
ndo podendo conter falhas evitando a futura lasca, resisténcia fo 35 MPa e dimensfes uniformes.
Finalizacdo: passar a placa vibratoria sobre toda a &rea pavimentada, pelo menos duas vezes em
direcbes opostas (um circuito completo em um sentido e, depois, no sentido contrario). Essa
compactacéo inicial da planicidade ao piso, compacta o colchdo de areia e forca a areia a preencher as
juntas. Se o pavimento ndo ficar plano, repetir a compactagdo. Com o auxilio de duas colheres de
pedreiro ou chaves de fenda, substituir os blocos que por ventura possam ter quebrado. Espalhar a
areia fina e seca sobre o pavimento compactado. Com o auxilio de uma vassoura, preencher as juntas
com areia. N&o deve ser utilizada argamassa. Ainda com a areia espalhada, realizar a compactacao
final (passar 4 vezes) para assegurar o preenchimento das juntas com areia fina. Se houver
necessidade, varrer o excesso de areia apds a compactagéo final.

e) Piso podo tatil: devera ser utilizado piso podo tatil do tipo PAVs, podendo ser
direcional ou de alerta. A altura do piso tatil sera de 6 cm.

f) Rebaixos de meio fio e rampas de acessibilidade: deverdo ser executados nos locais
indicados no projeto. As rampas de acessibilidade serdo confeccionadas em concreto armado. A
armadura seré de tela de ago CA60, com fios de didmetro minimo de 5,0 mm e espagamento da malha
de 10 cm. A espessura da rampa em concreto serd de 6 cm, sendo que abaixo desta sera realizado um
colchdo de pedrisco de no minimo 6 cm. O colchdo de pedrisco devera ser executado de forma a dar as
inclinacdes necessarias para a correta execucdo da camada de concreto. Para a colocagdo do piso tatil,
a tela de aco devera ser recortada e as pecas de piso tatil encaixadas antes da concretagem. ApGs
devera ser executado rejunte de 1 cm entre as pegcas com argamassa de cimento e areia tragco 1:3.
Também devera ser executado rejunte de 1 cm nas extremidades da rampa, na ligacéo entre o piso tatil
de alerta e a pavimentacgao do passeio em PAVs. A execugdo das rampas devera atender as inclinagdes

previstas em projeto e ndo serdo admitidas rampas com abaulamentos ou que ndo estejam conforme as
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determinagdes previstas ha NBR 9050/2015. As rampas possuem larguras variaveis, determinadas
em projeto, e deverdo abranger obrigatoriamente toda a largura do passeio publico. Os rebaixos de
meio fio para entrada de veiculos deverdo ter comprimento méaximo de 5 m e largura de 50 a 70 cm,
conforme largura do passeio. Estes serdo locados pela fiscalizacdo e ndo devem conflitar com as

rampas de acessibilidade.

Dimensao do piso tatil de alerta

Minimo Maximo
mm mm
Diametro de base do relevo 22 30
Distancia horizontal entre centros de relevo 42 53
Distancia diagonal entre centros de relevo 60 75
Altura do releveo Entre3e 5

NOTA  Disténcia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso = 1/2 disténcia horizontal entre centros.

Diametro do topo = 1/2 a 2/3 do diametro da base.

Dimensodes da sinalizagéo tatil direcional

Minimo Méximo
mm mm
Largura de base do relevo 30 40
Largura do topo 20 30

Entre 4 e 5 (quando em placas sobrepostas, a altura do

Altura do relevo relevo pode ser de 3)

Distancia horizontal entre centros de relevo 70 85

Distancia horizontal entre bases de relevo 45 55

NOTA  Distancia do eixo da primeira linha de relevo a borda do piso = % distancia horizontal entre centros.

Dimensées em milimetros

Bodz
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30a40 “70a85"

Sinalizacao tatil direcional — Modulag¢éo do piso
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00000
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Dimensoes em milimetros

Sinalizagao tatil de alerta — Modulagao do piso
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4.2. Sinalizacdo

4.5.1 Sinalizacdo vertical

A sinalizacdo vertical € um subsistema da sinalizagdo viaria que utiliza sinais apostos sobre

placas fixadas na posicdo vertical, ao lado ou suspensas sobre a via, para transmitir mensagens de

carater permanente ou, eventualmente, variavel, mediante simbolos e/ou legendas preestabelecidos e

legalmente instituidos.

A sinalizacdo vertical tem a fungéo de estabelecer regras e fornecer informag6es, com o objetivo

de aumentar a seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usuérios da via. E classificada

segundo sua funcéo, que pode ser de:

Regulamentar as obrigaces, limitagdes, proibigdes ou restricdes que governam o
uso da via;

Advertir os condutores sobre condi¢Ges de risco potencial existente na via ou nas
suas proximidades;

Indicar direcBes, localizacBes, pontos de interesse turistico ou de servicos, e
transmitir mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em

seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende

transmitir (regulamentacéo, adverténcia ou indicagao).

As placas de sinalizacdo serdo executadas com as caracteristicas abaixo descritas:

Chapas de Aco: as chapas destinadas a confeccdo das placas de ago devem ser
planas, do tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura
de 1,50 mm, bitola #16. Deve atender integralmente a NBR 11904 - Placas de ago
para sinalizagdo vidria.

Tratamento: as chapas de ago depois de cortadas nas dimensdes finais e furadas,
devem ter as suas bordas lixadas antes do processo de tratamento composto por:
retirada de graxa, decapagem, em ambas as faces; aplicacdo no verso de deméo de
wash primer, a base de cromato de zinco com solvente especial para a galvanizagéo

de secagem em estufa.
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Acabamento: o acabamento final do verso pode ser feito com uma demao de primer
sintético e duas demé@os de esmalte sintético, a base de resina alquidica ou poliéster
na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140 °C, ou com tinta a
po, a base de resina poliéster por deposicdo eletrostatica, com polimerizacdo em
estufa a 220 °C e com espessura de pelicula de 50 micra.
Suporte das placas: os suportes e porticos para a sustentacdo das placas devem
atender as especificacdes técnicas: Suporte de perfil metélico galvanizado 2” e
comprimento de 3,00 m.
Peliculas: as mensagens contidas nas placas devem ser elaboradas em peliculas
adesivas que atendam a especificacdo técnica, Peliculas Adesivas para Placas de
Sinalizacdo Viaria. As placas serdo totalmente reflexivas. No caso de peliculas
refletivas, estas devem seguir, no minimo, o que estabelece a norma ABNT NBR
14644 - Sinalizag&o vertical viéria — Peliculas — Requisitos.
Fixacdo: a fixacdo da placa junto ao solo deverd ser executada através de uma base
em concreto com dimensfes compativeis ao esfor¢o recebido, especificadas em
projeto.
Posicionamento na via: a regra geral de posicionamento das placas de sinalizacéo de
indicacdo consiste em coloca-las do lado direito da via ou suspensa sobre a pista,
exceto nos casos previstos quando as caracteristicas da via interferem na sua
visualizagdo ou impedem a sua colocacdo no local mais indicado, tais como:

o Calcgada estreita ou inexistente;

o Talude ingreme;

o Interferéncias visuais (arvores, painéis, abrigos de dnibus, etc);

o Vias com duas faixas de rolamento por sentido de circulacdo, com alta

incidéncia de veiculos pesados;

o Vias com trés ou mais faixas de rolamento por sentido de circulagao.

As placas devem ser colocadas na posicao vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em relagdo
ao fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via, conforme mostrado na figura baixo. Esta
inclinacdo tem por objetivo assegurar boa visibilidade e legibilidade das mensagens, evitando o

reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de luz dos fardis ou de raios solares sobre a placa.
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EspecificagOes para as placas: serdo utilizados sinais de regulamentacdo, de adverténcia, de
turismo e indicativas de direcdo, conforme indicado em projeto.

Os sinais e letras utilizados deverdo seguir o padréo de cores Miinsell.

As orlas e tarjas tm dimensdes que variam conforme a altura da letra maitscula utilizada nas
placas. A orla externa deve das placas a ser instaladas terdo dimensdo de 10 mm, e a orla interna e a
tarja, de 20 mm. A tabela abaixo apresenta as dimensdes em funcéo da altura da letra maitscula, de

forma a proporcionar uma legibilidade mais adequada.

Tabela 7.15 — Dimensédes de orlas e tarjas (mm)

h (*) a=b c R1 R2

<200 20 10 50 30

2 250 50 25 120 70
(*) Altura da letra maidscula

a=largura da tarja
b=largura da orla interna
c=largura da orla externa
R1=raio de concordancia externo
R2=raio de concordancia interno bl ¢
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O espacamento entre os elementos verticais e horizontais (legendas, setas, pictogramas e

simbolos) obedecera ao minimo exigido, conforme detalhe e tabela abaixo e estdo indicadas em

projeto.
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Tabela 7.19 — Espagamento entre os elementos (mm)

ALTURA DA LETRA MAIUSCULA-h | ESPAGAMENTO -d
(mm) (mm)
50 38
75 56
100 75
125 94
150 112
175 131
200 150
225 169
250 188
300 225
350 263
400 300
450 338

4.5.2. Sinalizagéo horizontal
A sinalizacdo horizontal constitui-se na pintura de linhas, setas e dizeres sobre o0 pavimento.

A cor branca sera utilizada para demarcar o bordo da pista de rolamento, utilizando-se para isso

linhas continuas e segmentadas. Além disso, serd utilizada esta cor para a pintura das faixas elevadas.

A cor amarela deve ser utilizada tanto para a linha dupla como para a linha simples da pintura

do eixo das pistas. Além disso, serd utilizada esta cor para a pintura das faixas elevadas.
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A tinta para a sinalizagdo horizontal devera ser do tipo pléstica a frio retro-refletiva a base de
resinas acrilicas ou vinilicas, aplicadas por "Spray", por meio de maquinas apropriadas. Para um bom

desempenho deve enquadrar-se para uma duracao de 2 anos.

Serdo instalados tachdes, que sdo dispositivos auxiliares a sinalizagdo horizontal fixado na
superficie do pavimento, composto de um corpo resistente aos esforcos provocados pelo trafego,
possuindo uma ou duas faces retrorrefletivas nas cores compativeis com a marca rodoviaria, com
funcéo de canalizacdo de trafego ou para garantir o afastamento do fluxo de veiculos de obstaculos
rigidos ou de &reas perigosas de acidentes, situadas proximas a pista de rolamento. Estes serdo
instalados no eixo da pista e nas ilhas de divisdo de trafego, com distancia e locais indicados em
projeto.

Material dos Tachdes:

a) Devem ser fornecidos em embalagem apropriada podendo apresentar as seguintes

informacdes:
- nome e endereco do fabricante;
- nome do produto;
- especificagdes a que satisfaz;
- nimero do lote de fabricacéo;
- data de fabricag&o;
- dimensGes das pegas.
b) Devem apresentar no seu corpo, em relevo, o nome do fabricante.

c) O corpo das pecas pode ser de resina sintética a base de poliéster ou plastico acrilico, tipo
metil-metacrilato, preenchido por composto de alta aderéncia ou qualquer outro material plastico, que
apresente alta resisténcia a impactos e a uma carga de compressao de no minimo 15.000kgf, conforme

ensaio de resisténcia a compressdo constante da NBR 14636.

d) O tachdo ndo pode apresentar manchas, nem penetracdo de agua no elemento refletivo, de

acordo com ensaio de resisténcia a penetracdo de adgua, constante da NBR 14636.

e) Os seus elementos refletivos devem ter as cores em conformidade com os requisitos descritos
no item 6.2.4 da ASTM D 4280.
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f) A retrorrefletividade inicial para elemento refletivo na cor amarela deve ser igual ou superior
a 220 mcd/lux/mz,

g) No formato retangular, devem ser abulados, sem quinas retas e com dimensdes do corpo de:
- largura situada no intervalo de 140 mm a 160 mm;
- comprimento situado no intervalo de 230 mm a 250 mm;
- altura situada no intervalo de 40 mm a 55 mm;
- area minima do elemento refletivo de 35 cm2.
h) A fixagao é feita por meio mecénico-quimico através de, no minimo, dois pinos metalicos.

- Os pinos metalicos para a fixagdo dos taches sdo constituidos de ago carbono galvanizado,
devendo apresentar a forma de parafuso de cabeca tipo francesa, podendo ser revestidos pelo material
do corpo, e apresentando roscas ou aletas em sua parte externa. As dimensfes do pino devem ser

compativeis com as do tachao.

- Cola: A cola aplicavel é aquela recomendada pelo fabricante, respeitando-se as limitagdes de
temperatura determinantes de alteracdes do pavimento. A cola utilizada para fixacdo deve oferecer
perfeita aderéncia do tachdo ao pavimento asfaltico ou de concreto, devendo ter um tempo de secagem

que permita a liberagdo do trafego em, no maximo, trinta minutos.

Cotipord, 02 de julho de 2018.

JOSE CARLOS BREDA KATHIA BENEDETTI
Prefeito Municipal de Cotipora Engenheira Civil - CREA RS201849

Resp. Técnica pelo Projeto
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