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Tubo @ 2,00# 2 unx 319 cm
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Obs.:

Placas A, B, C, D e E segundo
Caddigo de Transito Brasileiro.
Colocagéo conforme premissas do
Caddigo Brasileiro de Transito e
orientacdes desta prancha.

Fonte das legendas em Arial
seguindo espagamento
especificado ou conforme

Manual Brasileiro de Sinalizacao de
Transito do CONTRAN.
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Variavel conforme
altura da placa

Final da barra de fixacao
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CONCRETO
fck=15 Mpa

Detalhes da Colocagao

das Placas de Sinalizacao
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BARRA DE FERRO PARA TRAVAMENTO

*  Medidas em centimetros

* @ em polegadas

*  Nas placas de indicacéo usar duas barras em aco galvanizado para fixagédo, conforme detalhe.

*  Nas placas de adverténcia e regulamentag&o usar uma barra em acgo galvanizado para fixagdo.
* Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas préprias das placas

e os esforgos resultantes da acédo do vento, garantindo sua correta posicao.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter permanentemente as placas em sua correta
posicao, evitando que sejam giradas ou deslocadas

As placas devem ser colocadas na posicéo vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em relagéo ao
fluxo de trafego, voltadas para o lado externo da via

Detalhes das placas de
indicacao destino e
perimetro urbano

acgo galvanizado

-Pavimento * - °

Medidas em
centimetros

Sem escala
Barras de

fixacdo em

RECUPERAGAO DA PAVIMENTAGAO DO TRECHO

URBANIZADO DA ERS359- COTIPORA
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Proprietario:

Prefeitura Municipal de Cotipora

CNPJ: 90.898.487/0001-64

Responsavel Técnico:

Engenheira Civil Kathia Benedetti CREA/RS 201.849

MAIO/2017
DESENHO
CRISTIANO

ESCALA
SEM ESCALA

Sem escala
TIPOS USADOS EM REFLETIVIDADE
PROJETO
PLACAS (Conforme Codigo DIMENSAO CORES #i;'j:
de Transito Brasileiro) FUNDO
SETAS
R-1 L 035 FUNDO - VERMELHO ESFERAS INCLUSAS | ESFERAS INCLUSAS
=hsom SIMBO 'O o (GRAU ENGENHEIRO- | (GRAU ENGENHEIRO-
IMBOLO : BRAN GRAU TECNICO) GRAU TECNICO)
A-2a
A3z L 050m FUNDO - AMARELG ESFERAS INCLUSAS | ESFERAS INCLUSAS
FIM DO ASFALTO ' swuaou; CRETO (GRAU ENGENHEIRO- | (GRAU ENGENHEIRO-
: GRAU TECNICO) GRAU TECNICO)
R7 050 FUNDO : BRANCO ESFERAS INCLUSAS | ESFERAS INCLUSAS
=5s0m SIMBOLO : PRETO (GRAU ENGENHEIRO- | (GRAU ENGENHEIRO-
R-19 (60 km) GRAU TECNICO) GRAU TECNICO)
FUNDO : VERDE OU MARROM
PLACAS INDICATIVAS DE o CONFORME PADRAO DO CoDIGo| ESFERAS INCLUSAS | ESFERAS INCLUSAS
ORIENTAGAO DE DESTINO L = variavel DE TRANSITO BRASILEIRO
- h = variavel oo BRACLLEL (GRAU ENGENHEIRO- | (GRAU ENGENHEIRO-
DE ATRATIVOS TURISTICO . .
) COM FUNDO BRANCO GRAU TECNICO) GRAU TECNICO)
OU PERIMETRO URBANO SIMBOLO - PRETO

DETALHES DAS PLACAS

PRANCHA
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