ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE COTIPORA

2-08 . T 41982
COTIPORA

Cotipord, 01 de abril de 2020.

Assunto: Declaracdo de adaptacdo na composi¢cdo SINAPI n® 95995

Ref.: Pavimenta¢bes em CBUQ.

A composicéo da tabela SINAPI n® 95995 prevé a utilizagdo de concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ) com aquisicdo em posto usina. Devido ao fato de a grande maioria das empresas que executam
pavimentacdo asfaltica possuirem usina e também por reduzir o valor do servigo, optou-se por substituir o
CBUQ adquirido (codigo 1518) pelo CBUQ usinado (72962). Os valores tém referéncia SINAPI fevereiro de

2020. Segue abaixo a verséo original e a alterada da composicdo referente a pavimentacéo:

e Composic¢do original

COMPOSICAO SINAPI ORIGINAL

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO vaL or | R TR 2%
P AVI 9 5995 |USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA M 3 C OEFICI ENTE |UN ITARIO -

DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 ($ )

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
INS UMO 1518 ASFAL TICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 5 0 / 70 - AQUISI CAO T 2, 55480 00

400,00 1.021,92

POSTO USINA

VIBRO ACABADORA DE ASFAL TO SOBR E ESTE IRAS, LARGURA DE
COMPO SICRO 5835 PAVIM ENTAGCAO 1, 90 MA 5, 30 M, POTENCIA 105 HP CA PACIDADE 450 C HP 0, 04640 00 232.79
T/H - CHP D IURNO. AF_11 / 2014 ’

10,80

VIBRO ACABADORA DE ASFAL TO SOBR E ESTE IRAS, LARGURA DE
COMPO SICAO 5837 PAVIM ENTACAO 1 , 90 MA 5 , 30 M, POTENCIA 105 HP CA PACIDADE 450 C HI 0, 09490 00 89 94 8 53
T/H - CHI D IURNO. AF_11 / 2014 ! !

COMPO SICAO | 8 8314 [RASTELEIRO COM EN CARGOS COMPLEMENTARES H 1, 13010 00 17.86 2018
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE 152,83 7,09
coMPO SICAO | 9 1386 c HP 0, 04640 00

EIXOS 4 , 80 M, POT ENCIA 230 CV INCLUS IVE CA CAMBA METALIC A -
CHP DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPAC TADOR VIBRAT ORIO TA NDEM, ACO LI SO, POTENCIA 125
5631 |HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO c Bp o, ososo oo| 134,79 10,85
1,73 M - CHP DIURNO. AF711/2016

COMPO SICRO

©

ROLO COMPAC TADOR VIBRAT ORIO TA NDEM, ACO LI SO, POTENCIA 125
5632 |HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO
1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

COMPO SICAO

©
a
T
o

, 06070 00| 48,42 2,93

TRATO R DE P NEUS C OM POT ENCIA D E 85 C V, TRA CAO 4 X 4 , COM 4 08
COMPO SICAO 9 6155 ~ Cc HI 0, 10710 00 38,15 )
VASSO URA ME CANICA ACOPL ADA - C HI DIU RNO. A F_ 02 / 2 017

TRATO R DE P NEUS C OM POT ENCIA D E 85 C V, TRA CAO 4 X 4 , COM

COMPO SICAO 9 6157 -
VASSO URA ME CANICA ACOPL ADA - C HP DIU RNO. A F_ 03 / 2 017

a
=
]
o

, 03410 oo | 122,02 4,16

ROLO COMPAC TADOR DE PNE US, EST ATICO, PRESS AO VAR IAVEL,
6463 POTEN CIA 11 0 HP, PESO S EM/COM LASTRO 10 , 8 / 27 T, LARGURA DE C HP 0, 04190 00

125,92 5,27
ROLAGEM 2 , 3 0 M - CHP DI URNO. A F706 / 2017

COMPO SICRO

©

ROLO COMPAC TADOR DE PNE US, EST ATICO, PRESS AO VAR IAVEL, 51.58
6464 |POTEN CIA 11 0 HP, PESO S EM/COM LASTRO 10 , 8 / 27 T, LARGURA DE C HI 0, 09900000 ! 510
ROLAGEM 2 , 3 0 M - CHI DI URNO. A F_06 / 2 017 !

COMPO SICRO

©

VALOR TOTAL 1.100,91]
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e Composicdo alterada:

COMPOSICAO SINAPI ALTERADA

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO U VALOR U [ o TOTAL
PAVI 95995+* |SINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE M3 COEFICIENTE| NITARIO e
5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 ($)
COMPOSICAO | 72962 [USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO T 2,5548000 264 58
675,95
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
COMPOSICAO 5835 |PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 CHP 0,0464000 232,79 10.80
T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
COMPOSICAO 5837 |PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 CHI 0,0949000 89,94 8,53
T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014
17,86 20,18
COMPOSICAO 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE 152,83 7.09
COMPOSICAO 91386 - . CHP 0,0464000
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 H
COMPOSICAO 95631 |p, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1, CHP 0,0805000 134,79 10,85
73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 H 203
COMPOSICAO 95632 |P, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1, CHI 0,0607000 48,42 !
73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM V 38.15 4,08
COMPOSICAO 96155 N CHI 0,1071000 ) '
ASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM V
COMPOSICAO 96157 N N cHP 0,0341000 122,02 4,16
ASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
COMPOSICAO 96463 |POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHP 0,0419000 125,92 5,27
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 51.58
)
COMPOSICAO 96464 |POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE CHI 0,0990000 5,10
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
VALOR TOTAL 754,94

Atenciosamente,

Cristiano Fugali

Engenheiro Civil — CREA RS236549

Prefeito Municipal de

Cotipora
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